Arandelas de seguridad DUBO®
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Medidas en mm
Medidas minimas
Sin Con
D d H h Cazoleta | Cazoleta [Pes0 en kg/1000
Rosca pulgar | Rosca métrica [T—T
e M2 53 2.1 1,5 05 35 |1 002
1" M3 8 32 2,2 08 5 0,08
| M35 | 9 38 2,4 09 55 | o1
52" M4 95 | 415 2,6 1 6 | o012
e | MS 106 515 3 12 7 — 017
M6 12,7 62 385 14 | 85 | 9265 | 026
Vo — 12,7 65 35 1,4 85 9,25 0,26
M7 145 | 71 38 1,5 9 9,75 0,36
6" M8 16,2 8,1 4 1,6 10,5 115 045
¥ | 19,6 9,7 4,5 1,8 125 | 135 0,75
M 10 19,6 10,2 4,5 1,8 12,5 13,5 0,75
 The” - 219 11,3 4,7 19 | 135 15 11
= M12 236 12,2 5 |2 14,5 16 1,18
2" o 254 12,8 5 2 16 17,5 1,3
M 14 254 14,2 55 21 16,5 18 1,4
Y6" = 28,6 14,4 55 21 18 = 1,9
M 16 294 16,2 6 22 19 20,75 2,0
%" e 31,2 16 6 2,2 19 20,75 24
= M 18 35,1 18,2 6.5 23 21,5 23,25 305
M 20 35,7 203 7 24 23 2475 | 33
78 P 36,9 19,2 7 24 23 2475 3,05
%" M 22 41,6 225 7.5 25 24,5 26,5 4,95
m 24 41,6 243 8 2,6 26 28 50
1" — 47,3 25,6 8 26 28 30 6,55
I M 27 473 27,3 8,5 2,7 28,5 30,5 7,15
14" M 30 53,1 30,2 8,5 28 30,5 = 7.4
14" M 33 57,7 33,2 9 3 34 = — 9,1
1%" M 36 635 | 362 10 32 38 _ 12,6
1" M 39 69,3 39,2 11 34 41 — 16,9
156" M 42 74 42,2 13 38 45 — 21,0
194" M 45 80,8 45,2 16 42 51 I 35,0
174" M 48 86,5 48,2 17 45 55 - 44,0
2" | M 52 924 52,3 17 46 57 — 50,0

MARGEN DE TEMPERATURA: Para cargas estaticas: -60° hasta +120°
Para cargas dinamicas: -60° hasta +80°

MATERIAL: Nylén 6
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